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Unsere montagefertigen ThermoTon Ziegelkastensysteme 
sind die „Fix und fertig“-Lösung für den Neubau – einfach 
versetzen ohne zusätzliche Dämmung. Das Original von Trit-
scheler bietet optimal Platz für Sonnen- und Insektenschutz, 
die sich auch nachträglich problemlos integrieren lassen.

Ideal  

für den  

Neubau!

DAS ORIGINAL
Made in Austria

Die Höhe aller Ziegelkästen beträgt 31 cm.

•	 Flexible Wahl des Sonnenschutzes in 
	 Kombination mit Insektenschutz und 
	 Motorisierung (nachträgliches Wechseln
	 der Systeme möglich)

•	 Erstklassige Schall- und Wärmedämmung
	 lt. Prüfberichten

•	 Hoher Brandschutz

•	 Durch geschlossene Bauweise reduzierte 		
	 Wärmebrücken und hohe Luftdichtheit

•	 Ausgezeichneter Putzträger durch 
	 UV-beständige Ziegeloberfläche

•	 Neopor®-Isolierung (unempfindlich gegen 
	 Schimmelpilz, Ungeziefer und Feuchtigkeit)

Vorteile unseres Ziegelkastensystems:

•	 Langlebiges Ziegelkastensystem mit geprüften 	
	 bauphysikalischen Eigenschaften

•	 Fertigungslängen bis 500 cm

•	 Einbindebleche für einfache Versetzarbeiten
	 und Einbindung in Betonunterzüge

•	 Geprüfte statische Mittragefähigkeit

•	 Erhöhte Einbruchhemmung durch Hochschiebe-	
	 sicherung bei Rollläden

• 	 Schöne Optik durch Unterputzschienensystem



Ziegel-Rollladenkasten
 mit Rollladen

Mini-Unterputzkasten
IDEAL FÜR SANIERUNG 

Ziegel-Rollladenkasten
 mit Raffstore

Mit aufwendigen Dämmarbeiten nach dem Ver- 
setzen auch für den Neubau mit massiven Ziegel-
wänden geeignet. Bietet weniger Flexibilität bei der 
Ausstattung mit Sonnen- und Insektenschutz. 

NEUBAU-ZIEGELKASTEN 
mit Rollladen oder Raffstore

MINI UNTERPUTZ 
Rollladen/Raffstore

in 50er- oder 38er-Wand

MINI UNTERPUTZ 
Rollladen/Raffstore in 25er- 
Wand mit Vollwärmeschutz

Sturzausbildung einfach aufwendig keine

Ausdämmen & verspachteln hinter Kasten nicht notwendig notwendig notwendig

Universalkasten für Rollladen und Raffstore ✓ X X

Insektenschutz rollbar (mit Rahmen oder Türe) einfach aufwendig aufwendig

Kästengrößen vorab planen nicht notwendig notwendig notwendig

Putzgrund Ziegel Dämmstoff Dämmstoff

Fensterbefestigung oben einfach aufwendig aufwendig

Versetztiefe bei Fenster und Türen gleich unterschiedlich gleich

Unterschiedliche Sturzausbildung bei  
Rollladen & Raffstore nicht notwendig notwendig notwendig

Gurtdurchführung bei Gurtbedienung durch das Mauerwerk durch das Fenster durch das Fenster

Rollladen-Panzerbreite bis 3,80 m oder 8,50 m² bis 2,90 m oder 6,50 m² bis 2,90 m oder 6,50 m²

Späterer Tausch Sonnenschutzsystem ✓ X X

Fenstertausch ohne Sonnenschutzdemontage ✓ X X

Lamellengröße für Alu-Rollläden 52 mm 37 mm 37 mm

E-Installation im Kasten (Hirschmann-Stecker) ✓ X X

Ziegel-Rollladenkasten
IDEAL FÜR NEUBAU

Unsere Ziegel-Rollladenkästen sind die durchdach-
te Lösung für modernen Sonnenschutz im Neubau. 
Sie werden direkt in die Außenwand integriert und 
verschmelzen damit optisch wie funktional mit der 
Gebäudehülle.

MINI UNTERPUTZ für Roll-
laden/Raffstore in 50er- oder 

38er-Wand

MINI UNTERPUTZ für  
Rollladen/Raffstore in 25er-
Wand mit Vollwärmeschutz
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Alles aus einer Hand, 
alles perfekt abgestimmt!
LICHT UND SONNE NACH LUST UND LAUNE

Markisen und Textiler 
Sonnenschutz

Ziegel-Rollladenkästen mit 
Sonnenschutz

Vorbau und Unterputzkästen
mit Rollläden oder Raffstore

Insektengitter

Tritscheler Rollladen - Sonnenschutz GmbH
Gewerbestraße 25 | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding 
tritscheler@tritscheler.at

www.tritscheler.at

Fachhändler


